
МАЛЫЙ ВЕС
Легкий прочный  
сварной корпус  
весит всего 10 кг

КОМПАКТНОСТЬ
Размер коробки меньше, чем у аналогов

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
Установку и монтаж ведет 1 человек

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ
Все провода заводятся снизу коробки

ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗОЛЯЦИИ
Изоляторы и ОПН имеют категорию УХЛ1

МОЩНЫЙ ОПН
Повышенная пропускная способность варисторов

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
На время испытаний оболочки кабеля легко снять крышку коробки и 
отключить ОПН

ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА
•  Трехфазные коробки КК-Т или однофазные КК-О; 
•  Провода соединительные с полиэтиленовой изоляцией (ППС)

ЗАО «ЗЭУ», Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д. 1 
Технический отдел: тел. +7 (921) 939-3830, zeu-cable@mail.ru  
Отдел продаж: тел. +7 (812) 438-1088, opn@zeu.ru
www.zeu-cable.ru

КОРОБКИ  
КОНЦЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
КК/ЗЭУ,  
КК/ЗЭУ/ОПН

ПРОГРАММА «ЭКРАН»
Предназначена для расчета токов, напряжений и потерь мощности в экранах 
однофазных кабелей 6–500 кВ, а также для выбора оптимальных схем соединения 
и заземления экранов. 

Простая, удобная в использовании программа, созданная ЗАО «ЗЭУ», хорошо известна 
в России и в других странах СНГ, распространяется по минимальной цене.

Оборудование для соединения
и заземления экранов кабелей 6-500 кВ

Производство и продажа


